Vyhody hlasitého systému:

@ Lze instalovat bez stavebnich tprav na plvodni vedeni AZD

@ Nizké vysledna cena - minimalni poruchovost -

(@ Zéruka 60 mésicd T
(® Nogni provoz i v pokojich klientl

(® Hlasité hladeni na cely pokoj

(® Pacient ovlada pouze privolavaci tladitko

www.datacomm.cz

HLASITY SYSTEM

Pfedstavujeme Vam hlasity systém, ktery vychdazi koncepcné ze signalizac¢niho,
oproti nému ma vyhodu hlasitého hovoru s pacientem.

Vyhoda tohoto provedeni spociva v hlasitosti hovoru bez ohledu na skutecnost,
kde se pacient na pokoji nachazi. Zafizeni citlivé snima plochu celého pokoje

a pacient pouze odpovida na dotazy personalu aniz by néco ovladal.

Zahéajeni, pribéh i konec jednosmé&rného hovoru ovlada personal.

Schéma oddéleni hlasitého systému:

SESTERNA

NP-07

0S8-07

KOM-07

WC/Koupelna

TL-07 T
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HU-07 Hlavni Ustredna

® Hiavni Gstfedna umoZiiuje tyto funkce:
- systém ochrany personalu T mmm—— T
- hovorové spojeni
- obéznikové hlaseni
- spojeni telefonniho hovoru k 1Gzku
- ovladani elektrického zamku
- no¢ni provoz i v pokojich pacientu

- odpojeni zabavného programu pfi hovoru

NP-07 Napajec S]-07 Sluzebni jednotka

® Je umistén v mistnosti Ustfedny a zajistuje potfebna napajeci ® Je pokojova skfinka, slouzici pro o$etfujici personal.
napéti pro cely systém. Jeho konstrukce zajiStuje bezpecnost Personal si v dobé&, kdy je na pokoji zapne pfitomnost
provozu v souladu s platnymi pfedpisy. stiskem tlacitka pfitomnosti a veSkéré volani na

oddéleni se nyni pfesméruje na pokoj.
- pojistka elektrického zamku
- pfi volani vytvafi akusticky a opticky signal
- pfedfadna pojistka napajeni systému
- je mozné pfidat do
dvouramecku spolu
s obéznikem

PR-07 Panel rozvodu ZU-07 Zasuvka ucastnika

@® Zpravidla se umistuje nad pracovni stal ® Byva umisténa na pokojich u ltizek pacientt
umoznuje pfipojeni:
- umozriuje pfipojeni hlavni Ustfedny, vstupu zabavného
programu, telefonni linky, telefonniho - pacientského sluchatka
pfistroje a odposlechu zabavného programu - volaciho tlagitka

- volani je vyznageno €ervenou
LED diodou
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HFG3ITX SXSIEN

AL-07 Alarmova jednotka KOM-07 Komunikacni jednotka

® Bezobluszna jednotka, slouzi pro signalizaci volani ®  Slouzi pro jednosmérnou komunikaci pacienta s o$etfujicim
personalem

- alarm je indikovan €ervenou
LED diodou - hlasité hlaSeni na cely pokoj

- mozno rozsifit o akustickou
signalizaci

- navazani hovoru, hovor, zruseni
hovoru ovlada personal

- snima cely pokoj

TL-07 Tlacitko nouzového volani TH-07 Tahlo nouzového volani

® Je umisténo v mistnosti WC, kde je pozadovano ® Je umisténo v mistnosti koupelny, kde neni vhodné pouziti
rychlé a jednoduché spusténi nouzového volani TL. Pouziti u sprchovych koutd a van.
- stiskem tlacitka se - funkce jako TL

vyvola nouzové volani, |
které je signalizovano |
Cervenou LED diodou |
na SJ |

—e

: ]

VS-07 Volaci tlacitko SvV-07 Signalizacni svitidlo

@© Slouzi k pfivolani osetiujiciho personalu ®  Slouzi pro identifikaci mista vzniku volani, byva umisténo nad
dvefmi pokoje.
- mize se pouzit jako levnéjSi nahrada pacientského Svitidlo signalizuje 2 stavy:
sluchatka

1.) pfitomnost personalu - sviti nepferuSované bilé svétlo
2.) volani pacienta - sviti nepferuSované ¢ervené svétlo

SV-07 0S-07

0OS-07 - orienta¢ni smérové svitidlo, obsahuje smérové Sipky,
které vyznacuji misto vzniku volani
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